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THERMOFIX® - System basierend auf der 
DOPPELBAND-PRESSEN-Technologie 

·  Verarbeitung von Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen  (WPC) 

·  Schnellerer und leichterer Materialwechsel  

·  Geringerer Druck für den Produktionsprozess notwend ig  

·  Kostengünstige Konstruktion der Anlage 

·  Bedienerfreundlich 

·  Ausgerichtet für 3-Schicht-Produktion 

      
 
Anwendung: 
 

·  Faser- und Kunststoffrecycling 

·  Automobil Innenteile, Verbundstoffe 

·  Textilbeschichtung und Lamininierung 

·  Dachbahnen  

·  Filterindustrie  

·  Bodenbelagsindustrie etc.  

·  Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC)  
Besondere Merkmale:  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
 
 
 
 
  

Beschreibung:  
 
Bei der Thermofix® Technologie werden zwei übereinander angeordnete verstärkte und 
temperaturbeständige Teflonbänder verwendet. Üblicherweise wird das Material auf das 
vorgezogene Unterband aufgetragen. Die Rückseiten der Bänder sind in Kontakt mit 
den Heiz- und Kühlplatten. Die unteren Platten sind fest montiert, die oberen Platten 
sind schwimmend gelagert. Die unteren und oberen Heizplatten stehen in ständigem 
Kontakt mit dem Aufgabematerial. Eine oder mehrere Presswalzenpaare sind zwischen 
der Heiz- und Kühlzone montiert. Die Besonderheit dieses Verfahrens liegt darin, dass 
der Produktionsprozess mit wesentlich geringerem Druck als bei herkömmlichen 
Stahlbandpressen durchgeführt werden kann. Daher ist die Thermofix® Doppell-
bandpresse einfacher konstruiert, was sich wiederum im Anlagenpreis niederschlägt. 
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Thermofix ® 

Thermofix® Maschinen sind in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich. 


