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TechnoPartner Samtronic  

 

B e s c h i c h t u n g  d u r c h  S t r e u t e c h n o l o g i e  

·  Speziell entwickelter Brückenbrecher für die gleich mäßige Verteilung der Fasern  

innerhalb des Trichters 

·  Rakel mit einstellbaren Segmenten  

·  Optimiertes Streuwalzendesign zur Aufnahme des Fase rmaterials 

·  Reversible Rotation der Ausbürstwalze 

·  Leichte und optimale Einstellung des Abstands zwisc hen Ausbürst- und 

Streuwalze mit Hilfe einer digitalen Positionsanzei ge. 

·  Einfacher Wechsel der Ausbürstwalze/Streuwalze aufg rund einer 

Halbschalenklemmvorrichtung; der Abstand zu der Str euwalze bleibt unverändert 

      
 
     Anwendung: 
 

·  Automobil-Industrie 
 

·  Textil-Industrie 
 

·  Recycling-Industrie 
 

·  Bau-Industrie 
 

Besondere Merkmale:  

 

 

 
 



 

1. Rakel 
2. Streuwalze 
3. Ausbürstwalze 

Funktionsprinzip 
Das Fasergut wird mit Saug- oder Schneckenfördergeräten einem Trichter mit geraden Seiten-
wänden zugeführt. Im Aufgabetrog wird das Fasergut gleichmäßig verteilt und der Füllstand während 
des Aufstreuvorganges konstant gehalten. Für Streumaterialien, die durch ihr Fließverhalten zu 
Hohlräumen (Brücken) neigen, ist ein Brückenbrecher eingebaut. Das Fasergut wird von der Dosier-
walze (Streuwalze) aufgenommen und an einem gefrästen Rakel abgestreift. Ein speziell ent-
wickelter Brückenbrecher, der oberhalb der Streuwalze im Trichter angeordnet ist, hält das Material in 
Bewegung, lockert es auf und gewährleistet somit eine optimale Vorlage an das Rakel. Das genau 
dosierte Fasergut wird nun von der Dosierwalze zu einer rotierenden Ausbürsteinrichtung befördert. 
Beim gegenläufigen Ausbürsten mit einer speziellen Ausbürstwalze wird das Fasergut direkt auf die 
darunter befindliche Warenbahn bzw. ein Transportband übertragen.  
 

B e s c h i c h t u n g  d u r c h  S t r e u t e c h n o l o g i e  
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·   Alle Streumaschinen sind in verschiedenen Arbeitsbr eiten erhältlich. 

·   Die Streumaschinen können für die einfachere und s chnellere Reinigung und 

Wartung mit einem Hub- und Verfahrportal geliefert werden. 
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Größe des Streumaterials: 
 

·  Fasern mit einer Größe bis 
ca.8mm 

·  Flocken 
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