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Beschichtung durch Streutechnologie

“Rotations-Schablonenstreuer”
Typ “RSS”

>

Anwendung:

Lebensmittelindustrie

Dekorative Oberflachen-
Effektbeschichtung
Mikro-Oberflachenbeschichtung, z. B.

Verschleissschutz und Abnutzung,

Besondere Merkmale: Sicherheitsful3bdden
Genaues und gleichmaRiges Verteilen des sehr feinen Streumaterials.
Servo-geregelter Motor fur die Rotationsschablone
Frequenzgesteuerte Forderschnecke
Einfacher und schneller Wechsel der Rotationsschabl one
Manuelle Demontage des Rohrs mit Férderschnecke
V-geformtes Rakel flur genaues Streuen des Materials auf die darunter
durchlaufende Warenbahn.
Durch einen A&ulerst prazisen Streuvorgang wird 10 — 25% weniger

Streumaterial bendtigt => (Backindustrie)



Beschichtung durch Streutechnologie

Beschreibung

Das Arbeitsprinzip des Rotationsschablonenstreuers ist dem Farbdruckverfahren
ahnlich. Durch ein Rohr mit integrierter Forderschnecke wird das Streumaterial Uber die
ganze Breite des Streuers transportiert. Offnungen an der Unterseite des Rohrs
garantieren einen gleichmaRigen und konstanten Materialfluss auf das speziell
konstruierte Rakelmesser, welches das Schiittgut durch die Offnungen des dinn-
wandigen, perforierten und rotierenden Siebs streicht. Aufgrund der besonderen Bau-
weise der Schablone fallt das Schuttgut anschlieRend als Muster auf die darunter be-

findliche Warenbahn.

1)  Rohr mit Férderschnecke
2) Dinnwandiger perforierter Sieb
3) Rakelmesser

GroRRe des Streumaterials:

30pm - 3mm

(z. B. Pulver,

Glimmer, Griel3,

Alle Streumaschinen sind in verschiedenen Arbeitsbr eiten erhaltlich.
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